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Kerrock to nowoczesny materiat o szerokim zastosowaniu. Jak kazde tworzywo wymaga regularnej pielegnacji.

Ponizsze wskazéwki pomogg zachowa¢ powierzchnie z Kerrock w dobrym stanie przez wiele lat.

Materiat Kerrock jest nieporowaty, dzieki temu jego codzienna konserwacja jest tatwa i szybka. Dodatkowo
technika taczenia bez praktycznie widocznych spoin zapewnia komfort i higiene. W ten sposdéb blaty kuchenne
i tazienkowe nie sg narazone na rozmnazanie sie grzybdéw i bakterii w miejscach trudno dostepnych. Jednolity
w catej swej strukturze Kerrock daje mozliwos¢ renowacji i naprawy w wiekszosci przypadkéw bez koniecznosci
demontazu.

Czystosc na co dzien.
Zabrudzenia po zywnosci i napojach najwygodniej usuwaé przy pomocy miekkich szmatek, powszechnie

stosowanych detergentéw do mycia naczyn i cieptej wody. Podobne $rodki mozna stosowac¢ do codziennego
czyszczenia.

Plamy.

Do trudno usuwalnych zabrudzen (np. $lady po papierosach, winie)
zalecamy korzystanie z gabek do czyszczenia oraz mleczek,
detergentéw na bazie amoniaku i wybielaczy. W przypadku osadéw
z wody, kamienia czy rdzy stosowac srodki przeznaczone do ich
usuwania, delikatne proszki czyszczace.

Po czyszczeniu zawsze doktadnie i kilkakrotnie zmy¢ pozostatosci Srodka czyszczacego ciepta woda i wytrze¢ do
sucha miekka szmatka. NIE NALEZY UZYWAC SRODKOW OPARTYCH NA ACETONIE!

W przypadku osaddéw z kamienia na zlewozmywakach z Kerrock proponujemy napetni¢ zlew wodg z dodatkiem
wybielacza i pozostawi¢ na maks. 10 godzin. Po tym czasie zlew doktadnie sptukac cieptg woda.

codzienna pielegnacja

zywnos¢, kawa,
herbata, soki

wino, farby, olej,
atrament, lakier

rdza, kamien

ciepta woda +
miekka szmatka

detergent +
miekka szmatka

mleczko, wybielacz +
gabka

odrdzewiacz, ocet +
gabka

Zalecamy stosowanie podktadek chronigcych powierzchnie z materiatu Kerrock od
bezposredniego kontaktu z rozgrzanymi naczyniami. Podktadki ochronne powinny by¢
wykonane z materiatu izolujgcego ciepto (np. z warstwg gumy). Gorace, patelnie,
podgrzewacze, grille, zelazka oraz inne przedmioty emitujace ciepto spowoduja,
zmatowanie powierzchni, a przede wszystkim mogg uszkodzi¢ blat. W przypadku
korzystania ze zlewozmywakéw z Kerrock przed wylaniem wrzacych ptynéw zawsze
nalezy wczesniej odkreci¢ kurek z zimng woda. Szok termiczny moze uszkodzi¢ zlew.

Nie nalezy kroi¢ bezposrednio na blacie. Podobnie jak w przypadku goracych naczyn,
zalecamy korzystanie z podktadek i desek do krojenia podczas codziennego
przygotowywania positkéw na blacie kuchennym z Kerrock. Deski wykonane

z naturalnych materiatdw (np. drewna) sprawdzajg sie najlepiej. Powstate z biegiem
czasu zarysowania zawsze mogaq by¢ usuniete przez wykonawce blatu bez koniecznosci
demontazu.

Chemikalia.

Powierzchnie z Kerrock nalezy chroni¢ przed twardymi kwasami i zasadami. Dtugotrwaty kontakt

z rozpuszczalnikami, zwtaszcza opartymi na acetonie, Srodkami do udrazniania kanalizacji, zmywaczami

do paznokci itp. spowoduje uszkodzenie powierzchni. W razie przypadkowego rozlania chemikaliéw niezwiocznie
nalezy kilkakrotnie zmy¢ powierzchnie duzg iloscig wody i mydta. Przed uzyciem chemikaliow koniecznie trzeba
zapoznac sie z etykietg na opakowaniu i przestrzegac¢ srodkéw bezpieczenstwa.

Ciemne powierzchnie.

Powierzchnie przeznaczone do intensywnego uzytkowania (np. blaty kuchenne), wykonane we wzorach o duzej
zawartosci ciemnych pigmentéw, moga wymagac czestej pielegnacji i renowacji. Powstajgce zabrudzenia,
kamien, zarysowania bedg kontrastowac¢ znacznie bardziej z podtozem niz w przypadku wykorzystania jasnych

koloréw.
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Odpowiedni kawatek filtru papierowego zostat nasgczany odczynnikiem przez 30 sekund, potozony na Kerrock,

przykryty szkiem i pozostawiony na 16 godzin (DIN 68861). Odczynnik zmyto z powierzchni woda.

Odczynnik

Rezultat

aceton

amoniak

benzen

benzyna

jodyna

woda destylowana
10% kwas cytrynowy
10% Na,CO,

10% NH,OH

48% etanol

5% NacCl

ocet

wino

piwo

cola

kawa (40g/1)

czarna herbata (10g/1)
sok z czarnej porzeczki
mleko 10%

masto

olej z oliwek
musztarda

cebula

szminka
tusz
atrament stemplowy

biata plama/odbarwienie
brak zmian
biata plama/odbarwienie
brak zmian
brak zmian
brak zmian
brak zmian
brak zmian
brak zmian
brak zmian
brak zmian

brak zmian
plama - moze zosta¢ usunieta gabka z odpowiednim detergentem
brak zmian
brak zmian
plama - moze zosta¢ usunieta gabka z odpowiednim detergentem
plama - moze zosta¢ usunieta gabka z odpowiednim detergentem
brak zmian
brak zmian
brak zmian
brak zmian
brak zmian
plama - moze zosta¢ usunieta gabka z odpowiednim detergentem

plama - moze zosta¢ usunieta gabka z odpowiednim detergentem
plama - moze zosta¢ usunieta gabka z odpowiednim detergentem
plama - moze zosta¢ usunieta gabka z odpowiednim detergentem

farba do wioséw bragzowa plama

Wiasciwos¢ Wartos$¢ Metoda
odpornosc¢ na dziatanie pary wodnej stopien 4 - mata zmiana potysku SIS EN 438-2
(1 godzina) widoczna pod okreslonym katem

stopien 4 - mata zmiana potysku SIS EN 438-2

widoczna pod okreslonym katem

odpornos¢ na dziatanie gorgcego naczynia

stopien 4 - nieznaczna zmiana potysku SIS EN 438-2

widoczna jedynie pod okreslonym kgtem

odpornosc¢ na zar papierosa

odpornosc¢ na czynniki atmosferyczne bez zmian

Materiat Kerrock jest zgodny z przepisami art. 3 Rozporzadzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie materiatlow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH - HK/W/0751/01/2011, HK/B/1392/01/2011
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